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INTRODUCCION

BIENBENIDA

Felicitaciones por haber adquirido un equipo Xibelis Axyon. No s6lo ha comprado un router
inaldambrico de altima generacion, sino que también un producto que conjuga el disefio y
la ingenieria logrando una solucién de excelencia para satisfacer sus requerimientos de
comunicacion.

Esperamos que pueda disfrutar de los beneficios de Xibelis Axyon,

cualquier comentario, sugerencia o consulta que pueda tener, por favor contactenos en
www.yxwireless.com
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1. PRECAUCIONES DE USO

ae

Mantenga el equipo en un ambiente fresco y seco. No lo exponga a altas
temperaturas, lluvia, ni a la luz solar directa.

No lo instale cerca de televisores, equipos de audio, microondas, centrales
telefdnicas, otros celulares, ni otros artefactos que puedan ocasionar interferencias.

Si cayese liquido dentro del equipo, desconéctelo inmediatamente y
comuniquese con soporte técnico para su revision.

Sélo utilice la fuente de poder proporcionada por el fabricante.

Si ocupa otra fuente de poder distinta a la suministrada verifique que
sea capaz de entregar la potencia que demanda el equipo.
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2. INFORMACION GENERAL

2.1 ACERCA GPRS-EDGE

Las redes celulares permiten hoy en dia transmitir una serie de servicios que incluyen mensajes de
texto (SMS), Voz, Datos y Videos. Es asi como también las velocidades de transmisién de las redes
varian desde unos pocos Kbps para aplicaciones de telemetria, hasta varios Mbps para la transmision
de videos.

Las actuales redes celulares de datos GSM (Global System for Mobile Communications) pueden ser
adaptadas para transmitir datos usando las tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) de 2,5G
y EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution) de 2,75G.

El limite te6rico de transmision para GSM GPRS Clase 12 se encuentra sobre los 150 Kbps pero en la
practica opera entre 30-40 Kbps, en cambio GSM EDGE Clase 12 tiene un limite tedrico cercano a los
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400 Kbps, pero en la practica opera con velocidades promedio que oscilan entre los 80-160 Kbps, es
decir, la tecnologia EDGE permite velocidades de transmision de cerca de 4 veces mayor que su
predecesor GPRS.

A través de Xibelis Axyon usted tendra acceso GSM-EDGE y asi podra monitorear equipos a distancia,

hacer transacciones bancarias a través de POS (Point Of Sale), establecer redes de respaldo o simplemente
tener acceso a Internet en lugares que hasta hace poco tiempo ni siquiera lo hubiese imaginado.

YXWIRELESS.COM



2.2 TECHNICAL INFORMATION

HARDWARE

PROCESADOR INTEL IXP421
MEMORIA RAM 16 MBYTE
MEMORIA FLASH 16 MBYTE
PODER

VOLTAJE 12 vbc
POTENCIA NOMINAL 1,6w
POTENCIA MAXIMA 2,6w

GSM

MODULO GSM

BANDAS QUADBAND GSM
SIM CARD

ANTENA

GPRS

EDGE

MS

SIEMENS MC75
850/900/1800/1900
1

SMA FEMALE 50 OHM
CLASE 12

CLASE 12

CLASE B
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DIMENSIONES / CONDICIONES AMBIENTALES

ENCAPSULADO PLASTICO ABS Y ALUMINIO
DIMENSIONES 110Mm X 140MMm X 40MM
PESO 3506

TEMPERATURA -5 ~ 455 C

HUMEDAD 5% ~ 85% NO CONDENSADA

INTERFACE LAN

PROTOCOLO ETHERNET IEEE 802.3

CONECTOR RJ-45 (AVAILABLE WITH FIRMWARE VERSION 1.3.1)
BAUDRATE 10/100 mBPS

DIX AUTO M-DIX

INTERFAZ USUARIO

NIVEL ANTENA 4 LED
STATUS 1 LED BICOLOR
ACTIVIDAD 1 LED
CONEXION A RED MOVIL 1 LED

PROTOCOLOS DE RED

TCP, UDP, ARP, NAT, RIP, SNMP, ICMP, ALG, DHCP, HTTP, TELNET, DNS, DDNS

SEGURIDAD

SSL, PPTP, IPSEC, IKE
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2.3 COMPONENTES DEL EQUIPO 1. XIBELIS AXYON ROUTER

2.3.1 ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL EQUIPO

\Xwirelgse™

xibelis axvon 000 aoqp

2. ANTENA 4. CABLE DE RED 4. FUENTE DE PODER 5. MANUAL DEL USUARIO

rﬂ
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2.3.2 CONECTORES Y LEDS

1.- CONECTOR DE ANTENA

2.- RANURA TARJETA SIM

3.- BOTON DE RESET

4.- CONECTOR RJ-45 (ETHERNET)

Q =—=30O

Antenna

Reset LAN
5.- CONECTOR FUENTE DE PODER
678
6.- LED DE PODER Y STATUS
.- LED DE ACTIVIDAD ETHERNET _~ s
; ¢ P YXWIRELESS OOO
.- LED DE VELOCIDAD DE CONEXION
AXYON )

9.- LEDS DE CALIDAD DE SENAL

=

y
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3. INSTALACION

3.1 INSTALACION RAPIDA

Xibelis Axyon viene programado por defecto para entregar direcciones IP a través de la funcién DHCP.
Por esta razon es necesario verificar que su PC, o equipo al que se conectara el Xibelis Axyon tenga
la funcion DHCP habilitada.

Para obtener mas detalles sobre como activar la funcion DHCP dirijase al anexo 6.4.

Para instalar su equipo realice los siguientes pasos:
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PASO 1
Con el equipo desconectado y desenergizado
inserte la Sim card en el sentido indicado.

PASO 2
Conecte la antena en el conector “antenna”
y atornille completamente.

PASO 3

Conecte un extremo del cable de Red RJ-45 en el

conector “LAN” del Router Xibelis Axyon y el otro
extremo conéctelo a la entrada ethernet de su PC,
POS o equipo que desea monitorear.
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PASO 3
Conecte el transformador al tomacorriente.

PASO 4
Conecte la fuente de poder a su equipo.

Una vez terminado este procedimiento, el equipo se debiese conectar normalmente a la red GPRS/EDGE
al cabo de unos minutos. Esto se vera reflejado cuando dejen de parpadear los LED ambar y queden
todos los leds indicadores en verde.
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3.2 SECUENCIA DE ENCENDIDO
Al conectar la fuente de poder al Xibelis Axyon comienza la secuencia de encendido del equipo
1) Encendido del procesador, todos los leds verdes salvo el de Poder.

2) Conexion a la red GSM, led de Poder con color Ambar parpadendo lento.
Una vez que el equipo logra conectarse a la red se encienden los leds de nivel de sefal.

3) Conexion a GPRS, led de Poder con color Ambar parpadendo rapido por aprox. 10 seg.

4)Todos los LED en verde, el equipo esté listo para operar.

Si usted sélo requiere conectarse a Internet, el equipo ya ha quedado instalado y funcionando. Recuerde
refrescar su conexion de area local, para que ésta tome los parametros de conexion que entrega Xibelis
Axyon.

3.1 LED INDICATOR
En caso de que su equipo Xibelis Axyon no pueda conectarse, éste indicara la razon a través de las
distintas combinaciones de los leds del panel frontal.

000 aoOo0p

AXY O N O (©)] — Link Quality —
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A continuacion se explica qué representa cada uno de los indicadores luminosos del panel frontal del
Xibelis Axyon.

1. LED DE PODER Y ESTATUS

Indica si el equipo intenta conectar a la red GSM y un parpadeo mas rapido que esta tratando de

conectar a GPRS. Si esta de color verde constantemente significa que el equipo estad conectado. Si el
Led permanece rojo sin parpadear, siginifca que el equipo esta teniendo problemas en la conexién.

e—.—

Q Parpadeo rapido - tratando de conectarse GPRS
(0]

--0-
i

Parpadeo lento - tratando de conectarse GSM

c——.—

Equipo conectado

cO

Problemas de conexion

c@®
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2. LED DE ACTIVIDAD DE ETHERNET

Indica el estado del puerto Ethernet.
Si esta apagado quiere decir que no tiene conexidn, si estd parpadeando quiere decir que existe
actividad pero que no tiene conexion y si esta encendido significa que esta conectado correctamente.

0 Apagado -.- -0- Parpadeando Encendido
) ] existe actividad Esta conectado
= = & sin cinexion &% correctamente

3. LED DE ACTIVIDAD DE INTERNET

Indica si el equipo esta con actividad de internet y si se encuentra transmitiendo paquetes o no.

0 Apagado . Encendido

@ No esta enviando paquetes @ Transmision de paquete de datos

4. LEDS DE CALIDAD DE SENAL.

Indica el nivel de sefal de la antena del router, los 4 Leds prendidos en forma simultanea indican que
el nivel de antena es dptimo. Si no estan prendidos o sélo esta prendido el primer led, significa que
el equipo tiene un nivel de sefial muy bajo, lo cual puede originar problemas de conectividad

Leds encnedidos Solo 1 Led encendido
engpd; an00p

Nivel de antena 6ptimo Problema para conectar.
— Link Quality — — Link Quality —
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3.4 IDENTIFICACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS

El equipo puede no conectarse automaticamente y dependiendo de los leds del panel central es posible
determinar la causa de la no conexidn.
A continuacién se muestran los problemas mas comunes y sus soluciones.

3.4.1 Problema:
El equipo no prende en absoluto. (Todos los leds apagados)

000 acUldD

O ()] — Link Quality —

Solucién:
Aseglrese de que el equipo se encuentra conectado correctamente a la red eléctrica y que ésta tiene energia.

3.4.2 Problema:
El equipo no detecta la tarjeta SIM, puede ser que esté mal puesta. (Led Poder en rojo, LED de Actividad
Ethernet y LED de Actividad internet en verde, Leds Calidad de Sefial Apagados).

@00 cdod[

O (©®)] — Link Quality —

Solucién:

Desenergice el equipo retirando el cable de la fuente de poder, inserte correctamente la tarjeta SIM y vuelva a
energizarlo. Si persiste el problema pruebe su tarjeta Simcard en un teléfono celular y compruebe que tenga habilitado
un plan de datos. Si sigue el problema contacte a su distribuidor mas cercano
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3.4.3 Problema:
Equipo estd bloqueado con c6digo Pin 1. (Led Poder en rojo y Led de Actividad Ethernet y Led de
Actividad internet en verde, 3 primeros Leds Calidad de Sefal Apagados, 4 en verde).

@00 cUdl

O N©)] — Link Quality —

Solucion:
Vaya a la seccion 4. Configuracion via web Browser, seccion 4.3.2 Configuracion de la tarjeta SIM, ya que su Simcard
puede estar bloqueada con Cédigo Pin 1.

3.4.4 Problema:
Equipo estd bloqueado con cédigo Puk 1. (Led Poder en rojo y Led de Actividad Ethernet y Led de
Actividad internet en verde, 2 primeros Leds Calidad de Sefal Apagados, 3y 4 en verde).

@00 cOib
d & W — Link Quality —

Solucién:
Vaya a la seccion 4. Configuracion via web Browser, seccion 4.3.2 Configuracion de la tarjeta SIM, ya que puede estar
bloqueada con Cédigo Puk 1.
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