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Busque el Mejor Lugar para
Ubicar la Antena Eexterior.

1. Camine por el exterior de su casa
buscando la mejor sefial posible con
su teléfono celular.

2. Haga algunas llamadas para verificar
que la conexién a la red celular es
estable en el punto seleccionado.

Ubique la Antena Exterior.

Instale la antena exterior en la ubicacion
seleccionada en el paso 01. Asegiirese de
apuntar la antena en direccién a la
estacion base base del operador movil.

Puede que necesite ajustar la posicion de
la antena exterior durante la instalacion.
Le recomendamos no fijar la posicién de
la antena de forma definitiva si no

hasta que esté completamente seguro.

Instale la unidad REPLY.

Ubique la unidad Reply en la zona en que
mas requiere sefial.

Tenga la precaucién de mantener alejada
la antena externa de la antena interior.
Esto es MUY IMPORTANTE para evitar
retroalimentacién y mal funcionamiento
del repetidor.
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Conecte el Cable y la Antena
Interior.

Conecte la antena exterior en el puerto
“RF IN" y la antena interior en el puerto
“RF OUT". Luego energice la unidad
REPLY y disfrute de la mejor sefial
celular.
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Mire el Resultado en Pantalla
y Optimice la Cobertura.

El icono con las flechas representa la
aislacién éptima cuando no esta
parpadeando.

El rango de trabajo 6ptimo es de 2-3
barras de sefial en la antena exterior; y
2-3 barras en la antena interior.

La mejor potencia de entrada esta en
el rango de -70 a -50 [dBm]. En la salida,
esta en el rango de 5 a 20 [dBm]

ATENCION:

1. Las barras de sefial indican la fuerza de
las antenas exterior e interior. A mayor
sefial en el exterior, mayor sera la sefial
en el interior.

2. Las flechas indican la aislacién entre la
antena exterior y la interior. El estado
normal es encendido. Si las flechas
parpadean, la distancia que las separa no
es suficiente y el resultado no sera éptimo.
Si desea mejorar la cobertura, asegirese
de tener un muro de concreto o ladrillo
entre ambas. Si eso no es posible, la
minima distancia entre ambas antenas
debe ser de 10 metros.

3. Si las flechas y el guién parpadean al
mismo tiempo, seginifica que la aislacién
es muy baja como para que la unida
REPLY pueda operar. Debe aumentar la
sepacion entre la antena exterior e interior
y volver a energizar la unidad. De otro
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